
הדור הבא של מערכות מלח 
לחיטוי מי הבריכה

התפעול פשוט מתמיד באמצעות אפליקציה ייחודית



מערכת חיטוי מתקדמת עם ניהול אוטומטי וחכם
מערכת הבקרה החכמה של Resilience G משלבת בין ממשק נח ופשוט להפעלה לבין עיצוב חדשני. 

המערכת מנתחת את הערכים של מי הבריכה ומאזנת אותם באופן אוטומטי באמצעות שימוש 
באפליקציית My-Pool הייחודית מבית מגן אקו אנרג'י.

תכונות ייחודיות
שליטה מלאה מקרוב ומרחוק באמצעות אפליקציה  

)G Plus בדגם( ORP-ו pH בקרה וניטור של ערכי  

WiFi/Bluetooth/LAN חיבור באמצעות  

חיווי רמת מליחות במים  

אפשרות להפעלת טורבו  

חיווי תקלות ידידותי למשתמש  

IP 65 אטום ועמיד בפני לחות  

2000-7000 ppm טווח מליחות רחב  

חיווי מצב כיסוי בריכה  

 My-Pool אפליקציית
מאפשרת לצפות ולשלוט במדדי הבריכה 
ובתפקוד המערכת בכל זמן ומכל מקום. 

ממשק אינטואיטיבי יתריע על מצב הבריכה 
ועל הצורך לטפל בה.

בקר חכם ומתקדם  
WiFi יחידת  

Resilience G+ / Resilience G  
משאבת מינון חומצה  

רכיבי המערכת



חיטוי מושלם - פתרון קומפקטי וחכם
יחידת תא אלקטרוליזה המאחדת מפסק זרימה, חיישני pH, ORP, טמפרטורה ומליחות,

כמו גם נקודת הזרקת חומצה.

Resilience G+
איזון אוטומטי של מי הבריכה  

שמירה ושליטה אוטומטית על ערכי ORP וכלור קבועים  

תא דגימה אינטגרלי עם פתח שירות לניקוי  

נקודת הזרקת חומצה מובנית  

הטבלה מתייחסת לבריכות פרטיות בלבד  -
בריכות הידרותרפיות, בריכות מסחריות ולבריכות עם עומס מתרחצים. מומלץ לבחור בדגם גדול יותר.  -

בריכות החשופות לשמש בהן לא מותקן כיסוי, יש להוסיף מייצב כלור )חומצה ציאנורית(.  -

+G18 / G18+G40 / G40+G60 / G60דגם התא

עד 120עד 80עד 50גודל בריכה במטרים מעוקבים

142636תפוקת הכלור בגרם לשעה

התקנה פשוטה ומהירה  

מפסק זרימה דו כיווני  

רגש טמפרטורה וחיישן מליחות מובנים  

חיישן גזים המשמש כמפסק זרימה נוסף להגנה כפולה  

מותאמת למשאבות תדר משתנה  

Resilience G

 שתי אפשרויות למשאבת
חומצה בהתאם לצורך

משאבה דיאפרגמהמשאבה פריסטלטית

תא דגימה אינטגרלי
פתח שירות 
לניקוי התא

נקודת הזרקת חומצה

pH רגש
ORP רגש

מפסק זרימה דו כיווני רגש טמפרטורה
וחיישן מליחות מובנים
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